








UWAGA! NOWE WYMIARY PRODUKTÓW UWAGA! NOWE WYMIARY PRODUKTÓWcena

Stropoterm

numer
produktu

kate-
goria 

dostaw

wymiary
[mm]

gru-
bość 
[mm]

m2/
opak.

il. 
pacz. 
/ pal. 

m2/pal.
RD

[m2K/W]
cena

[zł/m2]

101547404 C 1200/600 40 2,88 24 69,12 1,00 26,80
101547405 C 1200/600 50 2,16 28 60,48 1,25 31,47
101547406 C 1200/600 60 2,16 24 51,84 1,50 36,98
101547408 C 1200/600 80 1,44 24 34,56 2,00 48,96

Klasy� kacja
Polska Norma: PN-EN 13162:2002
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006
Klasy� kacja ogniowa: A1

Parametry
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λD = 0,040 W/mK
Kod oznaczenia CE: MW-EN13162-T5-MU1
Master Certi� cate EC 0615-CPD-222943G

PODŁOGI MOKRE I FUNDAMENTY

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.
STROPOTERM

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna 
podłóg na stropach stosowana 
pod wylewki betonowe. 
Płyty Stropoterm stosowane są 
jako warstwa izolacyjna w syste-
mie ogrzewania podłogowego.

Płyty Stropoterm przeznaczone 
są do wykonywania podłóg 
„pływających” na stropach mię-
dzykondygnacyjnych. Dzięki 
doskonałym zdolnościom pochła-
niania dzwięków uderzeniowych 
stanowią skuteczną izolację aku-
styczną np. od odgłosu kroków.

Podane kwoty są cenami netto

Klasy� kacja
Polska Norma: PN-EN 13162:2002
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006
Klasy� kacja ogniowa: A1

Parametry
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λD = 0,040 W/mK
Kod oznaczenia CE: MW-EN13162-T5-MU1
Master Certi� cate EC 0615-CPD-222943G

cena

Gruntoterm

numer
produktu

kate-
goria 

dostaw

wymiary
[mm]

gru-
bość 
[mm]

m2/
opak.

il. 
pacz. 
/ pal. 

m2/
pal.

RD

[m2K/W]
cena

[zł/m2]

101557506 C 1200/600 60 2,16 24 51,84 1,50 39,51
101557508 D 1200/600 80 1,44 24 34,56 2,00 52,29
101557510 D 1200/600 100 1,44 20 28,80 2,50 64,80

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.
GRUNTOTERM

Zastosowanie

Izolacja termiczna:
– pionowa fundamentów i ścian 
piwnic 
– pozioma podłóg na gruncie
Płyty należy stosować powyżej 
poziomu wody gruntowej. Pro-
dukt hydrofobowy przeznaczo-
ny do bezpośredniej styczności 
z gruntem.

Płyty Gruntoterm o podwyższo-
nych właściwościach hydro-
fobowych przeznaczone 
są do pionowej izolacji obwiednio-
wej ścian fundamentowych oraz 
podłóg na gruncie.

Podane kwoty są cenami netto

• Produkt dostępny tylko w zbiorczych opakowaniach (paleta). • Produkt dostępny tylko w zbiorczych opakowaniach (paleta).
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Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szkla-
nych, jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową.

VENTIMAT 6418 ALU
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych jedno-
stronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową. Matę charakteryzuje 
prostopadły układ włókien w stosunku do powłoki z folii.

VENTILAM ALU

Zastosowanie

Zewnętrzna izolacja przeciw-
kondensacyjna, termiczna 
i akustyczna okrągłych i pro-
stokątnych kanałów wentyla-
cyjnych.

Inne zastosowania:

– izolacja rurociągów
– izolacja zbiorników i cystern
– izolacja wymienników ciepła
– ochrona instalacji wodnych 
(hydranty, rurociągi, zbiorniki, 
zawory) przed zamarzaniem 
w zimie.

Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania: 

tmax = 200oC (od strony wełny), 
tmax = 80oC (od strony folii) 

– λ = 0,037 W/mK

Klasy� kacja
Aprobata techniczna:
AT/2006-02-1578-01
Atest higieniczny:
HK/B/0010/03/2006
Produkt niepalny

Produkt posiada Certy� kat Zgodności nr CZ CNTK – 3/2009 wydany przez Centrum Naukowo-
-Techniczne Kolejnictwa oraz Świadectwo kwali� kacyjne systemów i wyrobów do stosowania 
w transporcie szynowym Nr 002/J/09.

• Produkt dostępny tylko w zbiorczym opakowaniu MPS.

cena

Ventimat 6418 Alu (MPS – 24 rolki)
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. m2/pal 
(MPS)

cena
[zł/m2]

101241018 D 10000/1200 30 12,00 288,00 24,94
101241013 D 8000/1200 50 9,60 230,40 29,68
101241015 D 4000/1200 100 4,80 115,20 54,40

Opakowanie
Palety w systemie MPS (Multi Pack System) 
zawierają po 24 rolki maty. Palety przystoso-
wane są do składowania pod gołym niebem. 
Każda rolka opakowana jest w folię termo-
kurczliwą.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
maty wentylacyjne

Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania:

tmax = 250oC (od strony wełny),
tmax = 80oC (od strony folii aluminiowej)

– λ = 0,037 W/mK

Klasy� kacja
Aprobata techniczna:
AT/98-01-0366-03
Atest higieniczny:
HK/B/0010/03/2006

Klasy� kacja ogniowa: A2-s1,d0
Opakowanie
Dostępne są palety w systemie MPS (Multi Pack 
System) zawierające po 12 rolek maty. Każda 
rolka opakowana jest w folię termokurczliwą.

• Na ży cze nie Klien ta, po uzgod nie niu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA 
Sp. z o.o., do stęp ne są wy ro by o in nych wy mia rach trak to wa ne ja ko pro duk ty nie stan dar do we.

• Produkt dostępny również w MPS (1 MPS - 12 rolek).

cena

Ventilam Alu
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm]
m2/

opak.
m2/pal. 
(MPS)

cena
[zł/m2]

101747021 A 12000/1200 20 14,40 172,80 22,55
101747030 A 8000/1200 30 9,60 115,20 26,25
101747040 C 6000/1200 40 7,20 86,40 31,50
101747050 A 5000/1200 50 6,00 72,00 37,10
101747060 C 4000/1200 60 4,80 57,60 47,80
101747080 C 3000/1200 80 3,60 43,20 56,05
101747100 C 2500/1200 100 3,00 36,00 68,00

Sprężystość oraz charakterystyczny 
dla maty prostopadły układ włó-
kien pozwala na zachowanie stałej 
grubości izolacji i współczynnika 
λD niezależnie od izolowanego 
kształtu.

Podane kwoty są cenami netto

Zastosowanie

Zewnętrzna izolacja przeciw-
kondensacyjna, termiczna 
i akustyczna okrągłych i pro-
stokątnych kanałów wentyla-
cyjnych.

Inne zastosowania:

– izolacja rurociągów
– izolacja zbiorników i cystern
– izolacja wymienników ciepła
– ochrona instalacji wodnych 
(hydranty, rurociągi, zbiorniki, 
zawory) przed zamarzaniem 
w zimie.

Mata przeznaczona jest rów-
nież do stosowania jako izolacja 
w kanałach giętkich typu „� ex”.

Podane kwoty są cenami netto
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Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, jedno-
stronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym.

VENTILUX 6335

Dane techniczneDane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania:

tmax = 200oC (od strony wełny),
tmax = 80oC (od strony welonu)

– λ = 0,033 W/mK

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2006-02-1578-01
Atest higieniczny: HK/B/0010/03/2006,
HK/B/0010/01/2006
Klasy� kacja ogniowa: A2-s1, d0

Opakowanie:
Pudło kartonowe (dla wymiaru 1500 x 600) 
lub paleta zabezpieczona folią (dla wymiaru
2000 x 1200).

cena

Ventilux 6335 – opakowanie paleta
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. cena
[zł/m2]

101242011 C 2000/1200 25 110,40 32,20
101242018 C 2000/1200 30 91,20 36,60
101242015 B 2000/1200 50 52,80 40,90
101242016 B 2000/1200 100 28,80 63,90

Ventilux 6335 – opakowanie karton
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. cena
[zł/m2]

101242012 C 1500/600 30 11,70 40,26
101242013 C 1500/600 50 7,20 44,99
101242014 C 1500/600 100 3,60 70,29

Grubość 
[mm] αw

Współczynnik pochłaniania dźwięku αp

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

30 0,6 (H) 0,15 0,3 0,7 0,8 0,85 0,85
50 0,9 (L) 0,20 0,6 1,0 0,9 0,9 0,8

100 0,9 (L) 0,65 1,0 1,0 0,9 0,85 0,85

Podane kwoty są cenami netto

Podane kwoty są cenami netto

Podane kwoty są cenami netto

Podane kwoty są cenami netto

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
płyty wentylacyjne

Zastosowanie

Wewnętrzna izolacja termiczna 
i akustyczna kanałów, tłumi-
ków i urządzeń wentylacyjnych 
(centrale, agregaty, komory 
tłumiące).

Inne zastosowania:

– izolacja kontenerów
– izolacja akustyczna pomiesz-
czeń
– wkłady do ekranów i obu-
dów akustycznych.

Płyty posiadają Atest Higieniczny 
uprawniający do stosowania jako 
wewnętrzna izolacja kanałów 
i urządzeń klimatyzacyjno-wen-
tylacyjnych w laboratoriach oraz 
w przemyśle farmaceutycznym 
i  spożywczym.

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE  Ventilux 6335 30 mm 50 mm 100 mm

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, jednostron-
nie pokryta czarną tkaniną szklaną. Płyta przeznaczona jest do stosowania 
wewnątrz kanałów z wymuszonym przepływem powietrza. 

CLEANTEC 6339

Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania: 

tmax = 200oC (od strony wełny), 
tmax = 60oC (od strony tkaniny) 

– λ = 0,033 W/mK

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2006-02-1578-01
Atest higieniczny: HK/B/0010/03/2006,
HK/B/0010/04/2006
Produkt niepalny

Grubość 
[mm] αw

Współczynnik pochłaniania dźwięku αp

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

30 0,6 (H) 0,15 0,3 0,7 0,8 0,85 0,85
50 0,9 (L) 0,20 0,6 1,0 0,9 0,9 0,8

100 0,9 (L) 0,65 1,0 1,0 0,9 0,85 0,85

Opakowanie: 
Pudło kartonowe (dla wymiaru 1500 x 600) 
Paleta zabezpieczona folią (dla wymiaru 
2000 x 1200)

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE  Cleantec 6339 30 mm 50 mm 100 mm

cena

Cleantec 6339 – opakowanie paleta
numer

produktu
kategoria 

dostaw wymiary [mm] grubość [mm] m2/opak. cena
[zł/m2]

101043103 B 2000/1200 20 72,00 53,15
101043104 B 2000/1200 30 96,00 94,50
101043101 B 2000/1200 50 57,60 117,45
101043105 B 2000/1200 100 28,80 162,10

Cleantec 6339 – opakowanie karton
numer

produktu
kategoria 

dostaw wymiary [mm] grubość [mm] m2/opak. cena
[zł/m2]

101043001 C 1500/600 20 18,00 53,40
101043002 C 1500/600 30 12,60 94,95
101043003 C 1500/600 50 7,20 118,00

Zastosowanie

Wewnętrzna izolacja termiczna 
i akustyczna kanałów, tłumi-
ków i urządzeń wentylacyjnych 
(centrale, agregaty, komory 
tłumiące).

Inne zastosowania:

– izolacja kontenerów
– izolacja akustyczna pomiesz-
czeń
– wkłady do ekranów i obu-
dów akustycznych.

Dzięki pokryciu tkaniną szklaną 
osadzające się na płytach zanie-
czyszczenia można usuwać 
mechanicznie. Płyty posiadają 
Atest Higieniczny uprawniający 
do stosowania jako wewnętrzna 
izolacja kanałów i urządzeń kli-
matyzacyjno-wentylacyjnych 
w laboratoriach oraz w przemyśle 
farmaceutycznym i spożywczym.
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Otulina wykonana z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szkla-
nych, pokryta zbrojonym płaszczem z folii aluminiowej.

ISOVER 7300 ALU

Dane techniczne
– Zakres wymiarów: 

Średnica wewnętrzna od ø12 do ø324 mm.
Standardowe grubości izolacji: od 20 mm do 
80 mm. Dostępne również grubości 100 mm 
i 120 mm.
Długość otuliny – 1200 mm

– Maksymalna temperatura stosowania: 
 tmax = 250oC (60oC od strony folii)
– λ = 0,032 W/mK

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/98-01-0372-03
Atest higieniczny: HK/B/0010/03/2006
Produkt niepalny. 

Opakowanie
Pudło kartonowe. W przypadku średnic powy-
żej 250 mm – worki foliowe.

cena

Otulina ISOVER 7300 Alu

średnica wew.
[mm]

grubość nominalna [mm]

20 30 40 50 60 80

Cena [zł/mb]

12 9,20 13,73 19,25
15 9,21 13,75 19,26 26,43
18 9,60 14,50 19,82 22,88
22 10,27 14,99 20,87 25,26 36,20
28 10,84 15,14 22,01 27,39 37,16
35 11,34 16,87 23,03 27,87 37,46
42 12,18 17,57 24,34 29,55 38,78
48 12,50 17,94 24,95 30,39 40,23
54 13,18 18,97 26,01 32,19 41,67 51,31
60 13,84 19,31 26,47 34,30 46,41 54,48
70 16,19 20,73 29,53 36,88 46,93 59,70
76 17,63 21,87 30,77 38,41 48,68 61,52
89 18,72 24,32 31,77 40,23 51,06 64,56

108 27,92 35,35 44,61 56,56 70,06
114 30,59 36,29 46,79 58,70 73,90
133 31,81 42,86 47,91 59,50 73,96
140 34,81 43,37 50,53 62,73 78,86
159 40,86 49,14 55,04 67,75 85,17
168 48,48 55,09 59,48 70,77
219 54,93 67,99 80,61 84,66
273 73,20 93,68
324 95,53 119,95

OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO
otuliny

Kategorie dostaw:

kategoria A kategoria C kategoria D – minimalna ilość zam.
100 mb (do pełnych paczek)

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna 
instalacji C.O., sieci ciepłow-
niczych, parowych węzłów 
cieplnych, rur kanalizacyjnych, 
kanałów spalinowych oraz 
rurociągów przemysłowych.

Inne zastosowania:

– ochrona przed zamarzaniem 
instalacji wodnych (rurociągi, 
hydranty, zawory)
– izolacja przeciwkondensa-
cyjna na rurociągach zimnej 
wody.

Gotowe kształtki cylindryczne 
wykonane z wełny mineralnej 
otrzymanej z włókien szklanych, 
pokryte zbrojonym płaszczem 
z folii aluminiowej. Zastosowa-
nie folii podnosi estetykę wyko-
nania izolacji oraz stanowi 
izolację przeciwkondensacyjną. 
Wzdłuż rozcięcia, na całej długo-
ści otulin, znajduje się samoprzy-
lepna zakładka z folii ułatwiająca 
montaż i gwarantująca szczelność 
płaszcza.

Otuliny posiadają bardzo dobre 
właściwości izolacyjne umożliwia-
jące dobór mniejszych grubości 
przy zachowaniu tych samych 
parametrów technicznych.

Podane kwoty są cenami netto
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Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych jednostronnie 
pokryta folią aluminiową o podwyższonej odporności na temperaturę.

PŁYTY KOMINKOWE ISOVER

cena

Płyty kominkowe ISOVER
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. szt./
opak.

cena
[zł/m2]

101580025 A 1000/500 25 6,00 12 37,50
101580030 A 1000/500 30 5,00 10 44,06
101580040 C 1000/500 40 3,50 7 59,16
101580050 B 1000/500 50 3,00 6 71,96

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2000-02-0971-04
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006
Klasy� kacja ogniowa: A1

• Produkt pakowany jest w kartony o wymiarach 1000 x 310 x 500

OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO

Zastosowanie

Izolacja kominków wyko-
nanych w oparciu o wkłady 
kominkowe.

Parametry
Maksymalna temp. stosowania od strony folii 
600oC
Maksymalna temp. stosowania od strony wełny 
600oC
Produkt nie wydziela dymów oraz CO i CO2

Współczynnik przewodzenia ciepła:
λ = 0,036 W/mK

Podane kwoty są cenami netto

Budowa płyt kominkowych ISOVER
umożliwia ich stosowanie 
zarówno w kominkach z grawita-
cyjnym, jak i wymuszonym obie-
giem powietrza. Są doskonałą 
izolacją obudowy wkładu komin-
kowego, tylnej ściany oraz czopu-
cha. Przeznaczone są również do
zewnętrznej izolacji dystrybutorów 
i osłon konwekcyjnych.
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Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania:

tmax = 400oC 
– λD = 0,034 W/mK

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2006-02-1578-01
Atest higieniczny: HK/B/0010/03/2006
Produkt niepalny

Opakowanie
Każda rolka pakowana jest w folię termo-
kurczliwą.

cena

ULTIMATE U TFN 23
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm]
m2/

opak. m2/pal (MPS) cena
[zł/m2]

101088005 A 14 000/1200 50 16,80 201,60 20,00
101088006 C 12 000/1200 60 14,40 172,80 23,00
101088008 C 9 000/1200 80 10,80 129,60 30,00
101088010 A 7 000/1200 100 8,40 100,80 37,00

ULTIMATE U TFN 23 to mata z wełny mineralnej otrzymanej 
z włókien szklanych odporna na wysoką temperaturę.

ULTIMATE U TFN 23

PRZEMYSŁ
maty przemysłowe

Zastosowanie 

Mata do termicznej i aku-
stycznej izolacji rurociągów, 
zbiorników, cystern, elek-
tro� ltrów i innych urządzeń, 
w szczególności o cylindrycz-
nych kształtach. Polecana 
zwłaszcza do izolacji urządzeń 
wysokotemperaturowych, 
których temperatura pracy nie 
przekracza 400oC oraz narażo-
nych na drganie.

ULTIMATE – najnowsza genera-ULTIMATE – najnowsza genera-ULTIMATE
cja wełny szklanej łączącą w sobie 
największe zalety wełny szklanej 
i skalnej. Dzięki najnowszej techno-
logii stało się możliwe połączenie 
sprężystości, lekkości i trwałości 
z odpornością na wysokie tempe-
ratury.

Podane kwoty są cenami netto

ULTIMATE U TFA 23 to mata z wełny mineralnej otrzymanej 
z włókien szklanych odporna na wysoką temperaturę, pokryta 
jednostronnie wzmocnioną folią aluminiową.

ULTIMATE U TFA 23

Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania: 

tmax = 250°C
– λD = 0,034 W/mK

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2006-02-1578-01
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Produkt niepalny

Opakowanie
Każda rolka pakowana jest w folię termo-
kurczliwą.

cena

ULTIMATE U TFA 23
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm]
m2/

opak. m2/pal (MPS) cena
[zł/m2]

101088705 C 14 000/1200 50 16,80 201,60 26,00
101088706 C 12 000/1200 60 14,40 172,80 29,00
101088708 C 9 000/1200 80 10,80 129,60 36,00
101088710 C 7 000/1200 100 8,40 100,80 43,00

Zastosowanie 

Mata do termicznej i akustycz-
nej izolacji rurociągów, zbior-
ników, cystern, elektro� ltrów 
i innych urządzeń pracujących 
w wysokich temperaturach.

Podane kwoty są cenami netto

• Produkt dostępny w rolkach oraz w opakowaniach zbiorczych MPS (1MPS – 12 rolek). • Produkt dostępny w rolkach oraz w opakowaniach zbiorczych MPS (1MPS – 12 rolek).
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Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych, 
 jednostronnie wzmacniana siatką z drutu stalowego. 

ISOVER DP 65, DP 80, DP 100

Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania:

DP 100: tmax = 750oC
DP 80: tmax = 680oC
DP 65: tmax = 550oC

– DP 65 – λ = 0,034 W/mK
 DP 80 – λ = 0,033 W/mK
 DP 100 – λ = 0,032 W/mK

Grubość 
[mm] αw

Współczynnik pochłaniania dźwięku αp

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

DP 65
50 0,8 0,2 0,5 1,0 0,9 0,85 0,8

100 0,95 0,65 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2001-02-1091-03
Atest higieniczny: HK/B/0010/02/2006
Produkt niepalny

Opakowanie
Worki foliowe

PRZEMYSŁ
maty przemysłowe

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna 
powierzchni cylindrycznych 
(zbiorników, rurociągów, 
kominów, itp.) oraz innych 
urządzeń przemysłowych 
(stacji redukcyjnych, turbin 
energetycznych, wentylatorów, 
cyklonów, itp.).

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE  Isover DP 65 50 mm 100 mm

cena

ISOVER DP 65 (produkt dostępny tylko w rolkach)
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. cena
[zł/m2]

101344404 C 3000/1000 40 3,00 25,09
101344405 A 3000/1000 50 3,00 30,73
101344406 C 3000/1000 60 3,00 37,28
101344408 C 2500/1000 80 2,50 46,63
101344410 A 2500/1000 100 2,50 57,24

cena

ISOVER DP 80 (produkt dostępny tylko w rolkach)
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. cena
[zł/m2]

101344304 C 3000/1000 40 3,00 28,88
101344305 A 3000/1000 50 3,00 34,21
101344306 C 3000/1000 60 3,00 40,10
101344308 C 2500/1000 80 2,50 50,22
101344310 A 2500/1000 100 2,50 62,54
101344312 C 2300/1000 120 2,30 76,95

cena

ISOVER DP 100 (produkt dostępny tylko w rolkach)
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. cena
[zł/m2]

101344203 C 4000/1000 30 4,00 28,00
101344204 C 3000/1000 40 3,00 35,20
101344205 A 3000/1000 50 3,00 42,46
101344206 C 3000/1000 60 3,00 49,44
101344208 C 2500/1000 80 2,50 63,36
101344210 A 2500/1000 100 2,50 77,11

Podane kwoty są cenami netto

Podane kwoty są cenami netto

Podane kwoty są cenami netto
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Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania:

tmax = 750oC (od strony wełny),
tmax = 250oC (od strony folii)

–  λ = 0,033 W/mK

cena

ISOVER DP 100 Alu (produkt dostępny tylko w rolkach)
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. cena
[zł/m2]

101344803 A 4000/1000 30 4,00 33,00
101344804 C 3000/1000 40 3,00 39,55
101344805 A 3000/1000 50 3,00 46,37

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2001-02-1091-03
Atest higieniczny: HK/B/0010/02/2006
Produkt niepalny

Opakowanie
Worki foliowe

PRZEMYSŁ
maty przemysłowe

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych jednostron-
nie wzmocnionych siatką z drutu stalowego i pokryta od strony siatki 
folią aluminiową.

ISOVER DP 100 ALU

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna 
powierzchni cylindrycznych 
(zbiorników, rurociągów, 
kominów, itp.) oraz innych 
urządzeń przemysłowych 
(stacji redukcyjnych, turbin 
energetycznych, wentylatorów, 
cyklonów, itp.).

Podane kwoty są cenami netto

Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania:

tmax = 250oC
–  λ = 0,035 W/mK

Gru-
bość 
[mm]

αw

Współczynnik pochłaniania dźwięku αp

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

PT 80
50 0,85 0,2 0,6 1,0 0,9 0,85 0,85

100 0,9 (L) 0,7 1,0 1,0 0,9 0,85 0,85

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2001-02-1091-03
Atest higieniczny: HK/B/0010/02/2006
Produkt niepalny

Opakowanie
Folia termokurczliwa

PRZEMYSŁ
płyty przemysłowe

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.
ISOVER PT 80

cena

ISOVER PT 80
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm]
m2/

opak.
il. pacz. 

/ pal. m2/pal. cena
[zł/m2]

101533001 C 1000/500 40 5,00 20 100,00 18,72
101533002 A 1000/500 50 4,00 20 80,00 19,97
101533003 D 1000/500 60 4,00 16 64,00 23,77
101533005 C 1000/500 80 3,00 16 48,00 31,49
101533007 C 1000/500 100 2,00 20 40,00 38,22
101533009 D 1000/500 150 1,50 20 30,00 53,92

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna 
powierzchni urządzeń prze-
mysłowych (kotłów, kanałów 
spalinowych, elektro� ltrów, 
cyklonów, turbin, wentylato-
rów, itp.) oraz jako wypełnie-
nie konstrukcji blaszanych 
i kasetowych.

Specjalny układ włókien zwięk-
sza wytrzymałość mechaniczną 
na ściskanie i rozrywanie.

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE  Isover PT100 50 mm 100 mm

Podane kwoty są cenami netto

• Produkt dostępny w paczkach i opakowaniach zbiorczych (paleta).
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cena

ISOVER ULTIMATE U TPN 34 (MPS – 12 paczek) 

numer
produktu

kate-
goria 

dostaw

wymiary
[mm]

grubość 
[mm] m2/opak. m2/pal 

(MPS)
cena

[zł/m2]

101089120 C 1250/600 20 15,00 180,00 9,29
101089130 C 1250/600 30 9,75 117,00 13,89
101089140 C 1250/600 40 7,50 90,00 17,90
101089150 A 1250/600 50 6,00 72,00 23,60
101089160 C 1250/600 60 4,50 54,00 27,75
101089180 C 1250/600 80 3,75 45,00 35,60
101089200 A 1250/600 100 3,00 36,00 43,90

Dane techniczne
– Temperatura topnienia włókien:

t ≥ 1000oC
–  λD = 0,034 W/mK

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2006-02-1578-01
Atest higieniczny: HK/B/0010/03/2006
Produkt niepalny

Opakowanie
Palety pakowane w systemie MPS zawierają 
12 paczek ULTIMATE U TPN 34. Każda paczka 
opakowana jest w folię termokurczliwą. 
Jednostka sprzedaży 1 MPS.

Sprężysta płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, 
cechująca się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności termicznej. 

ISOVER ULTIMATE U TPN 34

PRZEMYSŁ
płyty przemysłowe

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna 
powierzchni płaskich (zbiorni-
ków, kominów, itp.) oraz innych 
urządzeń przemysłowych 
(wentylatorów, cyklonów, 
elektro� ltrów itp.).

Podane kwoty są cenami netto

Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania:

tmax = 700oC
– Dopuszczalny chwilowy wzrost tempera-

tury:
tmax = 1000°C

–  λ = 0,035 W/mK

cena

ISOVER TT 700
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm]
m2/

opak.
il. pacz. 

/ pal. m2/pal. cena
[zł/m2]

101524001 C 1000/500 40 5,00 20 100,00 35,10
101524002 C 1000/500 50 4,00 20 80,00 41,93
101524004 C 1000/500 80 3,00 16 48,00 52,06
101524005 C 1000/500 100 2,00 20 40,00 62,21

Grubość 
[mm] αw

Współczynnik pochłaniania dźwięku αp

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

50 0,9 0,25 0,7 1,0 0,9 0,85 0,8
100 0,9 (L) 0,75 1,0 1,0 0,9 0,85 0,8

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2000-02-0971-04
Atest higieniczny: HK/B/0010/02/2006
Klasy� kacja ogniowa: A1 

Opakowanie
Folia termokurczliwa

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych, charakte-
ryzująca się podwyższoną odpornością na wysoką temperaturę.

ISOVER TT 700

Zastosowanie 

Izolacja termiczna i akustyczna 
powierzchni urządzeń prze-
mysłowych (kotłów, kanałów 
spalinowych, elektro� ltrów, 
cyklonów, turbin, wentyla-
torów, itp.) oraz jako wypeł-
nienie konstrukcji blaszanych 
i kasetowych.

Specjalny układ włókien zwięk-
sza wytrzymałość mechaniczną 
na ściskanie i rozrywanie.

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE  Isover TT700 50 mm 100 mm

Podane kwoty są cenami netto

• Produkt dostępny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

• Produkt dostępny w paczkach i opakowaniach zbiorczych (paleta).
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Dane techniczne
– Maksymalna temperatura stosowania: 70oC

cena

Taśma aluminiowa wzmocniona
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm] rol./opak. cena
[zł/rolkę]

101902011 A 50 000/50 24 29,60
101902012 A 50 000/75 16 44,30

AKCESORIA

AKCESORIA

Taśmy
Produkty stosowane do uszczelnie-
nia połączeń poprzecznych izolacji 
z wełny mineralnej pokrytej folią 
aluminiową.

Podane kwoty są cenami netto

MPS czyli MULTIPACK SYSTEM 

Zaletą produktów z wełny szklanej SAINT-GOBAIN 
CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o., 
jest ich sprężystość. Skom pre so wa ne w opa ko-
wa niu – w rol ce lub w pacz ce pro duk ty – zaj mu ją 
znacz nie mniej miej sca niż po roz pa ko wa niu.
MPS jest nowym systemem pakowania pro-
duktów, polegającym na dwustopniowym 
„ściskaniu” najpierw pojedynczych opakowań, 
a potem całych zestawów.

Sprężysta oszczędność
Multipack mieści w sobie np. 6 zestawów 
– 4 rolki wełny lub 4 paczki płyt co stanowi 
24 rolki materiału z wełny szklanej.

MPS – opakowanie XXI wieku
– Ułatwia transport i obniża jego cenę,
– Jest łatwy i poręczny w użyciu,
– Nie wymaga dużej powierzchni magazyno-

wej,
– Folia MPS doskonale chroni produkty,
– MPS nie zmienia ceny produktów,
– Multipack może stać „pod chmurką” w hur-

towni lub na placu budowy,
– Materiał w Multipacku wystarcza na ocie-

plenie jednego, średniej wielkości domu 
jednorodzinnego.

Zaleca się aby opakowanie MPS składowane 
było na suchym i utwardzonym podłożu.

Korzyści wynikające z kompresji wełny szklanej 
i systemu MPS

Ekonomiczny i wygodny transport

Najtańszy transport i koszty przeładunku:
•  1 m3 wełny Isover na samochodzie = 7 m3

wełny nieskompresowanej
• 1 m3 wełny Isover na samochodzie = 7 m3

wełny wbudowanej

Znacząco mniejsza 
powierzchnia składowania

Najbardziej efektywne wykorzystanie 
możliwości składowania w magazynie 
i na placu budowy:
•  zaoszczędzoną w ten sposób powierzchnię 

magazynową można wykorzystać na inne 
materiały budowlane poszerzając ofertę 
produktową – większy obrót

Możliwość składowania 
„pod chmurką”  

Najbardziej przyjazna rolka izolacji:
• MPS umożliwia magazynowanie „pod 

chmurką”
• 7x mniej chodzenia po budowie

(np. po drabinie podczas wnoszenia izolacji)

Wydajność

1 MPS to ponad 460 m2 izolacji*:
• Wydajność – 1 MPS wystarcza do ocieplenia 

całego dachu domu jednorodzinnego.

* dla izolacji o grubości 50 mm

Każdy producent, zgodnie z wymogami pol-
skiego i europejskiego prawa, jest obowią-
zany zamieszczać informacje o własnościach 
technicznych wyrobu na ETYKIECIE. Etykieta 
to nasz podstawowy informator o cechach 
wyrobu, a informacje na niej umieszczone opi-
sują te same cechy, w ten sam sposób mie-
rzone w każdym kraju UE.
Obok kilka wybranych, podstawowych infor-
macji o cechach wyrobów, które mogą lub 
powinny się znaleźć na etykiecie.
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Deklaracja producenta, że jego wy-
roby są zgodne z odpowiednimi 
normami 

Znak CE potwierdzający deklarowa-
ne parametry produktowe

Tylko produkty o najwyższej jakości 
posiadającej ten znak

Parametr izolacyjności termicznej 
– im mniejszy tym lepiej
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www.isover.pl

CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

KOMUNIKACJA

DOSTAWY

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
7.00 – 17.00

Odpowiadamy na każdy Twój sygnał
– system poczty głosowej

Zamówienia przyjmujemy
•  24h/dobę poprzez fax:
   032/ 33 96 402
 032/ 33 96 290
 032/ 33 96 291
 032/ 33 96 292
 032/ 33 96 293
 032/ 33 96 294

Bezpłatny transport pod wskazany adres 
•  już od 25 m3 (od 6 op. MPS)

Szybkie dostawy już od 90 m3 (22 op. MPS)
•  od 2 dni dla produktów z kategorii dostawy A

Odbiory własne: Gliwice

CZAS PRACY

Agnieszka Nowak 
tel.: 032/ 33 96 414
fax: 032/ 33 96 291

e-mail: agnieszka.nowak@saint-gobain.com

Janina Sałata 
tel.: 032/ 33 96 416
fax: 032/ 33 96 292

e-mail: janina.salata@saint-gobain.com

Beata Simon 
tel.: 032/ 33 96 418
fax: 032/ 33 96 293

e-mail: beata.simon@saint-gobain.com

Beata Rożek-Stępień 
tel.: 032/ 33 96 311
tel. kom. +48 602 421 286 
Koordynator Obsługi Klienta ISOVER

e-mail: beata.stepien@saint-gobain.com

Aleksandra Pośpiech
tel.: 032/ 33 96 417
fax: 032/ 33 96 294

e-mail: aleksandra.pospiech@saint-gobain.com

Elwira Wróbel-Kozłowska
tel.: 032/ 33 96 411
fax: 032/ 33 96 290

e-mail: elwira.wrobel@saint-gobain.com

0800 163 121 
lub (022) 457 14 74
e-mail: info@isover.pl
fax 022/ 45 71 455 

Dział Obsługi Klienta
Fax:  ..........................................

Numery fax: 032/ 33 96 402, 
032/ 33 96 290, 
032/ 33 96 291, 
032/ 33 96 292, 
032/ 33 96 293, 
032/ 33 96 294.Zamówienie Nr: ................................. Data: ......................................................

Dystrybutor: Rodzaj transportu*: Nr telefonu:

Odbiorca: Miejsce dostawy: Nr telefonu:

Osoba kontaktowa: Oczekiwany termin dostawy:

- Transport ISOVER

- Odbiór własny

Sposób zapłaty*: - Przelew

- Przedpłata

* - proszę zaznaczyć odpowiednią
 opcję krzyżykiem

Dodatkowe uzgodnienia (np. numer oferty):

Nazwa produktu (asortyment):LP. Numer produktu:
(cennikowy)

Ilość jednostek:
(MPS, op, m2, ob, kg) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zamawiającego:

Kod pocztowy: –......................................................

* - proszę zaznaczyć odpowiednią
 opcję krzyżykiem
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§1. Ogólne Warunki Dostaw zawierają zasady odpłatności za dostawy organizowane przez 
SGCPP Sp. z o.o. aktywność ISOVER zakład w Gliwicach na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązują od 01.07.2009 r.

A. BEZPŁATNE DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH 
(KOSZTY PRZEWOZU OPŁACONE DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA):

I. Przewidywany termin dostawy:

 

Warunki dostaw

kategoria dostaw
Termin 

(dostawa pełnoobjętościowa)* (dostawa niepełnoobjętościowa)**
A 2 dni robocze 5 dni roboczych
B 5 dni roboczych 7 dni roboczych
C Po indywidualnym uzgodnieniu

D Po indywidualnym uzgodnieniu; minimalne zamówienie:
dla wyrobów z wełny szklanej: 3 tony, z wełny skalnej 5 ton

 * dostawy pełnoobjętościowe – objętość min 90m3 (22 opak. MPS).
** dostawy niepełnoobjętościowe – dostawa zmówienia przy objętości większej niż 25m3. 

II. 1. Dostawy niepełnoobjętościowe mniejsze lub równe 25 m3 (do 6 op. MPS);
  Termin dostawy: 
  Dla produktów: kategorii A, B, C, D – po potwierdzeniu na 48 godzin przed planowaną dostawą.

§2. Postanowienia dodatkowe:

1. Dla produktów nie ujętych w cenniku: warunki i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie: kategoria C lub D.
2. Dokładny termin realizacji dostawy znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
3. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę z przyczyn leżących 

po stronie Przewoźnika.
4. Powyższe Ogólne Warunki Dostaw mogą ulec zmianie. O jakichkolwiek zmianach SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH 

powiadomi pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem.
5. W przypadku wystąpienia przyczyn leżących poza SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH czyli tzw. siły wyższej, 

maksymalny termin dostawy może nie być dotrzymany. W takim przypadku SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH 
nie ponosi odpowiedzialności za dostawę.

WARUNKI DOSTAW

I. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O. 
AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH 

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOSTAW
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O. 
AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH 

i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz pieczątkę � rmową i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego. Jeśli adres dostawy różni 
się od adresu Zamawiającego, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby upoważnionej do odbioru zamówienia

5. Zamówienie ekspresowe na koszt Zamawiającego musi zawierać upoważnienie wystawione na SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD 
W GLIWICACH, uprawniające do zorganizowania transportu w imieniu Zamawiającego i na jego koszt.

6. Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji w każdy dzień roboczy w godzinach: od 7.00 do 17.00. Zamówienia można również składać przez 24 godziny 
za pomocą Internetu lub faksu.

7. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH potwierdzi niezwłocznie przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z określonym ter-
minem dostawy, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane 
w formie ustalonej z Klientem (faks, poczta elektroniczna). 

 Termin potwierdzenia zamówienia może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych w okresie zwiększonego popytu. 

8. Przez datę przyjęcia zamówienia rozumie się datę wystawienia i wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

9. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest realizacja dostawy w dwóch terminach i w przypadku: – Dostawy samochodowe organizowane przez 
SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH – koszty przewozu opłacone do miejsca przeznaczenia. (§3.1.) – obie dostawy muszą 
spełniać warunek minimalnej wielkości. Zamawiający otrzyma dwa potwierdzenia.

10. Za błędy Klienta w Zamówieniach SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH nie odpowiada. Wszystkie dodatkowe koszty 
powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.

11. Wszelkie zmiany w zamówieniach standardowych produktów lub ich anulowanie (korekta zamówienia) muszą być dokonane w formie pisemnej, 
odpowiadającej formie zamówienia z podaniem numeru potwierdzenia zamówienia, którego zmiany lub anulowanie dotyczą:
– nie później niż 48 godzin przed terminem dostawy organizowanej przez SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH – loco 

miejsce rozładunku wskazane przez Zamawiającego.
– nie później niż 24 godziny przed terminem załadunku / dostawy organizowanej przez Zamawiającego – loco magazyny SGCPP SP. Z O.O. AKTYW-

NOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH Zmiana w Zamówienia może spowodować zmianę potwierdzonego terminu realizacji. Zmiana harmono-
gramu dostaw jest zmianą zamówienia W przypadku rezygnacji Zamawiającego. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z odbioru zamówionego 
towaru niestandardowego, SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH ma prawo obciążenia Zamawiającego kosztami produk-
cji i magazynowania tego zamówienia.

12. Faktura wysyłana jest Zamawiającemu (Płatnikowi) listem poleconym w następnym dniu po wysyłce produktów, na życzenie Klienta może zostać 
wysłana faksem po załadunku, w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH Zamawia-
jący korzystający z internetowego sytemu obsługi ISOVER Express mają możliwość wydrukowania faktury pro forma po złożeniu zamówienia oraz 
faktury w dniu realizacji zamówienia.

13. Listy Przewozowe dostarczane są Odbiorcom wraz z dostawą w miejsce ich rozładunku.

14. W razie podania błędnego adresu – kodu pocztowego, co spowodowało dostawę w inne od oczekiwanego miejsce dostawy, SGCPP SP. Z O.O. 
AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH ma prawo obciążyć Zamawiającego należnymi kosztami transportu.

15. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności i (lub) przekroczenia limitu bieżącego zadłużenia Dział Obsługi Klienta SGCPP 
SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji oraz zawiesić realizację już potwierdzo-
nych do czasu wyjaśnienia sytuacji, o czym niezwłocznie powiadamia Klienta. W takim wypadku termin przyjęcia zamówienia do realizacji liczony 
jest od momentu wyjaśnienia sytuacji.

16. W przypadku braku możliwości dostawy, SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH może wydłużyć przewidywane terminy 
realizacji zamówień, zmienić terminy dostaw potwierdzonych już zamówień lub odmówić realizacji zamówienia. W takim przypadku SAINT-GOBAIN 
ISOVER POLSKA Sp. z o.o. zobowiązuje się poinformować o braku możliwości dostawy drogą pisemną. Nowe terminy dostaw ustalone będą indywi-
dualnie, a następnie powtórnie potwierdzone drogą pisemną przez SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach

§2. Kategorie dostaw.

1. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach realizuje dostawy na terytorium RP w miejsce i w terminie zgodnym z życzeniem Klienta 
w oparciu o szczegółowe warunki dostaw.

2. Lista wszystkich produktów znajduje się w aktualnym CENNIKU MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH – SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER 
ZAKŁAD W Gliwicach

3. Istnieje możliwość składania zapytań ofertowych dotyczących dostawy produktów nie umieszczonych w CENNIKU – NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 
– PRODUKTY NIESTANDARDOWE, na warunkach i w terminie uzgodnionym osobno, indywidualnie z Zamawiającym przez Doradcę Technicznego. 
Produktami niestandardowymi są produkty nie ujęte w aktualnym Cenniku lub wymagające dodatkowych specy� kacji.

4. KATEGORIE DOSTAW obejmują termin oraz wielkość dostawy zgodnie z zasadą:
 Dla jednej dostawy różnych produktów, należących do różnych KATEGORII DOSTAW – (jedno zamówienie), uznaje się wielkość i najdalszy termin 

zgodny z KATEGORIĄ DOSTAWY obowiązujący dla chociaż jednego z zamówionych produktów. 

§1. Zamawianie.

1. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W GLIWICACH sprzedaje swoje produkty, których standardowy asortyment oferowany jest w aktu-
alnym cenniku SGCPP Sp. z o.o. aktywność ISOVER zakład w Gliwicach, tylko Klientom związanym stałą, handlową umową dystrybucyjną w oparciu 
o potwierdzone zamówienia. 

2. Jedno zamówienie dotyczy dostawy do jednego miejsca rozładunku. 

3. Zamówienie – zapytanie ofertowe, dotyczące długoterminowych dostaw, winno zawierać szczegółowy harmonogram tych dostaw.

4. Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: asortyment, ilość, jednostka miary, oczekiwany termin i miejsce dostawy (nazwa, kod 
pocztowy i adres Odbiorcy), oraz winno określać dokładną nazwę Zamawiającego (płatnika), sposób rozładunku ( w przypadku płyt dachowych) imię 
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WARUNKI DOSTAW

5. Lista produktów określająca ich przynależność do poszczególnych KATEGORII DOSTAW: A, B, C, D znajduje się w CENNIKU.

6. Termin realizacji w wypadku dostaw na zasadach przedpłaty liczony jest od daty potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy SGCPP SP. 
Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach

7. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym 
terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem. KATEGORIE DOSTAW są wskazówką dla Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy.

8. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach w miarę możliwości realizuje dostawy w krótszych terminach zgodnie z kolejnością 
otrzymywanych zamówień, po akceptacji nowego terminu przez Zamawiającego.

9. Jeżeli objętość zamówionego towaru przekracza objętość samochodu, Działu Obsługi Klienta SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 
POLSKA Sp. z o.o. skontaktuje się telefonicznie z Zamawiającym w celu ustalenia priorytetów załadunkowych. Towar, który nie zmieścił się do samo-
chodu jest zamówieniem częściowym i zostanie dostarczony najszybciej jak to będzie możliwe.

10. Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, ani złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby 
zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i sposobu jego dostawy. Wszelkie zastrzeżenia winny być odnotowane na dokumencie przewozo-
wym i potwierdzone podpisem kierowcy.

§3. Rodzaje dostaw i ich warunki.

A. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach oferuje organizację dostaw transportem samochodowym,

B. Minimalne wielkości dostaw określone są w OGÓLNYCH WARUNKACH DOSTAW. Wszystkie wyroby są wysyłane w opakowaniach właściwych dla 
danych produktów, zgodnie ze specy� kacją podaną w CENNIKU SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach

1.  Dostawy samochodowe organizowane przez SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach – koszty przewozu opłacone do miejsca 
przeznaczenia.

a) SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach zobowiązuje się do dostarczenia towaru, opłacenia kosztów załadunku i transportu do miej-
sca przeznaczenia zawartego w zamówieniu, o ile minimalna wielkość zamówienia jest zgodna z OGÓLNYMI WARUNKAMI DOSTAW.

b) Pozostałe koszty, w tym koszty rozładunku oraz ewentualne koszty przestoju środków transportowych związane z odbiorem lub rozładunkiem 
pokrywa Zamawiający.

c) Wydanie towaru Zamawiającemu (Odbiorcy) następuje z chwilą zakończenia rozładunku zamówionego towaru w miejscu dostawy i po potwier-
dzeniu na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego protokołu zgodności odbioru z potwierdzeniem zamówienia przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Zamawiającego. Odbiorca zobowiązany jest również zaznaczyć datę oraz godzinę przyjazdu i wyjazdu pojazdu przewoźnika.

d) Rozładunek towaru musi zostać zakończony w ciągu 2 godzin (Dachoterm – 3 godz.) od chwili przyjazdu do miejsca przeznaczenia, jeżeli samochód 
przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.30. Czas podstawienia samochodu pod rozładunek, czas rozpoczęcia i zakończenia roz-
ładunku musi być potwierdzony na liście przewozowym przez przedstawiciela odbiorcy.

e) W przypadku przekroczenia czasu rozładunku – przewoźnik może obciążyć Zamawiającego kosztami przestoju pojazdu. 

f ) Dostawy organizowane przez SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach będą realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca rozła-
dunku jest możliwy dojazd środkami transportowymi zapewnianymi przez SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach bez względu 
na warunki atmosferyczne, zgodny z przepisami ruchu drogowego. Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku zaist-
nienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu albo wyrządzenia szkody lub zażądać od Zamawiającego (Odbiorcy) pisemnego oświadczenia o wzięciu pełnej 
odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru i inne szkody.

g) Dostawa następuje zgodnie z potwierdzonym terminem.  

2. Odpłatne dostawy samochodowe organizowane przez SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach – loco odbiorca.

a) SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach zobowiązuje się do dostarczenia towaru na koszt ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli minimalna 
wielkość zamówienia zamówienia jest mniejsza od zawartej w OGÓLNYCH WARUNKACH DOSTAW. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER 
ZAKŁAD w Gliwicach wskazuje przewoźnika.

b) Koszt transportu liczony jest wg. aktualnie obowiązujących stawek przewoźnika.

c) Również pozostałe koszty w tym koszty rozładunku oraz ewentualne koszty przestoju środków transportowych związane z odbiorem lub rozładun-
kiem pokrywa Zamawiający.

d) SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach pokrywa koszty załadunku.

e) Wydanie towaru Zamawiającemu (Odbiorcy) następuje z chwilą zakończenia rozładunku zamówionego towaru w miejscu dostawy i po potwier-
dzeniu na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego protokołu zgodności odbioru z potwierdzeniem zamówienia przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Zamawiającego. Odbiorca zobowiązany jest również zaznaczyć datę oraz godzinę przyjazdu i wyjazdu pojazdu przewoźnika.

f ) Rozładunek towaru musi zostać zakończony w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu ( Dachoterm – 3 godz.) do miejsca przeznaczenia jeżeli samochód 
przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.30.

g) W przypadku przekroczenia czasu rozładunku – przewoźnik obciąża Zamawiającego kosztami przestoju pojazdu.

h) Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu lub zażądać od Zama-
wiającego (Odbiorcy) pisemnego oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub 
za uszkodzenie przewożonego towaru.

i) Dostawa następuje zgodnie z potwierdzonym terminem. 

3.  Dostawy – załadunki na samochody podstawione przez Zamawiających (Odbiorców) - loco magazyn SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD 
w Gliwicach: 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16; w godz. 6.00–22.00.

a) SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach dostarcza towary na środki transportu na terenie magazynów zgodnie z:
 – warunkami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia: miejscem załadunku, datą, godziną, numerem rampy;
 – na podstawie okazanego potwierdzenia zamówienia oraz upoważnienia do odbioru towaru, a w przypadku odbioru faktury – upoważnienia 

do odbioru faktury VAT.

b) SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach organizuje i pokrywa koszty załadunku towarów na środki transportowe.

c) Wszystkie pozostałe koszty i ryzyko związane z transportem i wyładunkiem ponosi Zamawiający.

d) SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego (Odbiorcy) wynikłe z użycia 
nieprzystosowanego do przewozu wełny szklanej i mineralnej środka transportu. Podstawione środki transportu powinny być czyste, mieć otwie-
rane burty dla właściwego załadowania produktów. W uzasadnionych przypadkach SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOSC ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach 
może odmówić załadunku samochodu nie spełniającego powyższych warunków. Za prawidłowość przygotowania do załadunku odpowiada kie-
rowca.

e) Wydanie towaru Zamawiającemu (Odbiorcy) następuje z chwilą zakończenia załadunku towaru na środek transportu po potwierdzeniu zgodności 
przez upoważnionego kierowcę, (Odbiorcę).

f ) Podstawienie przez Zamawiającego (Odbiorcę) pojazdu w terminie (data, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować 
konieczność postoju aż do momentu możliwości zorganizowania załadunku w innym terminie. Koszt postoju pokrywa Zamawiający.

g) Wyroby odbierane środkami własnymi będą oczekiwały na odbiór przez 2 dni robocze od potwierdzonej daty i godziny załadunku. Po upływie 
powyższego terminu zamówienie uznaje się za anulowane. W wypadku gdy SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach nie znaj-
dzie nabywcy na nieodebrane towary w terminie 10 dni od daty anulowania zamówienia SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gli-
wicach po wcześniejszym poinformowaniu może dostarczyć nieodebrane towary Zamawiającemu obciążając go kosztami transportu i kosztami 
magazynowania licząc od uzgodnionej daty załadunku.

e) Wydanie towaru Zamawiającemu (Odbiorcy) następuje z chwilą załadowania i przekazania zaplombowanego wagonu przewoźnikowi – PKP. W przy-
padku protokolarnego stwierdzenia naruszenia lub braku plomb SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach nie ponosi odpowie-
dzialności prawnej i materialnej za ewentualne ubytki lub uszkodzenia przewożonego towaru.

§4. Procedura reklamacji.

 SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach oświadcza, że wszystkie produkty stanowiące ofertę � rmy posiadają dokumenty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD W Gliwicach ponosi odpowiedzialność 
za jakość sprzedawanych produktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi.

 
1. Reklamacje dostaw dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z dostawą towarów, a w szczególności: terminem, niezgodnością z potwierdzo-

nym zamówieniem, stanem opakowań itp. lub błędnie wystawioną fakturą.

2. Zamawiający (Odbiorca) zgodnie z §3.1c oraz §3.2e ma obowiązek potwierdzenia odbioru przesyłki oraz starannego sprawdzenia jej stanu niezwłocz-
nie po jej otrzymaniu. Wszelkie ubytki lub uszkodzenia towaru muszą być stwierdzone protokolarnie.

3. W przypadku niezgodności ilościowych protokół musi zawierać rozbieżności, potwierdzone podpisem kierowcy przewoźnika, pomiędzy faktycznie 
dostarczonym towarem a dokumentacją.

4. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach niezwłocznie potwierdzi pisemnie przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia, po czym, w ter-
minie do pięciu dni, powiadomi o wyniku i sposobie jej rozpatrzenia.

5. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach będzie każdorazowo badał przyczynę ewentualnej reklamacji czyniąc starania o wyeli-
minowanie jej źródła, a w przypadkach wątpliwych działał zawsze w interesie Zamawiającego.

6. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone produkty, jeżeli powyższy 
fakt nie zostanie zgłoszony w formie pisemnej w ciągu trzech dni od daty odbioru dostawy.
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Ceny

1. Przedstawione w niniejszym cenniku ceny są cenami netto, bez podatku VAT (na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług, która ukazała się w Dz.U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 roku).

2. Wszystkie zawarte w niniejszym cenniku ceny tracą ważność w momencie publikacji nowej oferty cenowej.

7. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego 
sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony towar.

4.2 Reklamacje jakościowe.

1. Reklamacje jakościowe dotyczą wszelkich wątpliwości związanych z parametrami technicznymi dostarczonych produktów i wymagają oceny rzeczoznawcy.

2. Reklamację należy przesłać pisemnie do Działu Obsługi Klienta SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach lub powiadomić telefo-
nicznie odpowiedzialnego w danym regionie Doradcę Technicznego.

3. Dział Obsługi Klienta SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach niezwłocznie potwierdzi pisemnie przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia.

4. Zamawiający (Odbiorca) zobowiązany jest zabezpieczyć (jeśli to możliwe) kwestionowany produkt wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz etykietą 
zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji – do czasu przybycia Doradcy Technicznego.

5. Doradca Techniczny przybędzie w uzgodnionym z Odbiorcą terminie, lecz nie później niż w piątym dniu licząc od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

6. Wynikiem oględzin jest sporządzenie protokołu oceny wizualnej kwestionowanego produktu oraz stopnia poprawności sposobu jego magazynowa-
nia, transportowania oraz montażu i zastosowania.

7. W celu szczegółowej oceny uznania zasadności reklamacji Doradca Techniczny może podjąć decyzję o przekazaniu próbki kwestionowanego pro-
duktu do badań laboratoryjnych.

8. Doradca Techniczny poinformuje Odbiorcę oraz Dział Obsługi Klienta SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach o trybie i sposobie 
rozpatrzenia reklamacji jakościowej.

9. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach nie bierze odpowiedzialności za powstałe wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowa-
nia produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

10. SGCPP SP. Z O.O. AKTYWNOŚĆ ISOVER ZAKŁAD w Gliwicach będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym 
dokonanie badań zakwestionowanego produktu.

WARUNKI DOSTAW Płyty styropianowe EUROSTYR

Informujemy, iż w ofercie pro-
duktowej ISOVER znajduje się 
również szeroki wybór płyt sty-
ropianowych EUROSTYR prze-ropianowych EUROSTYR prze-
znaczonych do wykonywania 
różnego rodzaju izolacji termicz-
nych budynków.
Szczegółowe informacje 
o cenach, warunkach dostaw 
oraz danych technicznych pro-
duktów otrzymacie Państwo 
w Działach Obsługi Klienta EPS 
oraz u Doradców Technicznych.

Zakład Produkcji Styropianu
18-400 Łomża, ul.Poznańska 103
tel. (86) 215 52 22 lub 24
fax (86) 215 52 23
e-mail: eurostyr.wschod@saint-gobain.com
Koordynator sprzedaży: (+48) 668 311 470 

Zakład Produkcji Styropianu
67-312 Niegosławice 198
tel. (68) 378 19 12 lub 13
fax (68) 378 19 19
e-mail: eurostyr.zachod@saint-gobain.com
Koordynator sprzedaży: (+48) 605 977 808
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NOWE NARZĘDZIA W ZAKRESIE 
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Dla inwestorów nowy Kalkulator Oszczędności ISOVER 

Kalkulator dostępny na stronie www.isover.pl lub w wersji papierowej – zapytaj Doradcę Technicznego ISOVER 

Dla projektantów EnerBud – program do certyfi kacji budynków    

Szczegóły w Centrum Informacji Technicznej Isover pod nr tel. 0 800 163 121 lub e-mail: info@isover.pl 

TERMO-MATRIX, FIRE-MATRIX I AKU-MATRIX

Przygotowaliśmy również Aku-Matrix, kompendium wiedzy o prawie bu-
dowlanym, zawierające informacje dotyczące izolacyjności akustycznej. 
Wystarczy skontaktować się z Centrum Informacji Technicznej ISOVER lub 
RIGIPS, by otrzymać bezpłatnie narzędzie pozwalające na szybkie zde-
� niowanie wymagań dla określonego typu budynku i pełnionej w nim 
funkcji ścian działowych oraz na dobranie idealnego rozwiązania. Aku 
Matrix zawiera rozwiązania atestowane i pozytywnie zaopiniowane przez 
kierownictwo Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Fire-Matrix to unikalne wydawnictwo przygotowane wspólnie przez 
 ISOVER i RIGIPS specjalnie pod kątem potrzeb polskich architektów. 
W prosty i profesjonalny sposób przedstawiliśmy w nim najistotniejsze 
wytyczne i przepisy dotyczące projektowania biernych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych we wszystkich typach budynków. Opracowanie zo-
stało przygotowane we współpracy ze środowiskiem Rzeczoznawców ds. 
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

Wspólnie z marką Rigips przygotowaliśmy uni-
kalne wydawnictwo Termo-Matrix, które w prosty 
i profesjonalny sposób przedstawia najistotniejsze 
wytyczne i wymagania dotyczące izolacyjności 
termicznej dachów skośnych. Wydawnictwo 
Termo-Matrix jest kontynuacja wydawnictw Fire-
-Matrix i Aku-Matrix, które spotkały się z ciepłym 
przyjęciem w świecie architektow i osób z branży 
projektowo-budowlanej. Termo-Matrix zawiera roz-
wiązania atestowane i pozytywnie zaopiniowane 
przez kierownictwo Zakładu Fizyki Cieplnej i Insta-
lacji Sanitarnych ITB. Aby zamówić Termo-Matrix, 
wystarczy wejść na stronę www.isover.pl i wypełnić 
formularz.
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CO NALEŻY WIEDZIEĆ
O ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

Zużycie energii w Europie

Pogorszenie klimatu, podnoszący się poziom 
morza, katastrofy naturalne, efekt cieplarniany 
i kwaśne deszcze to poważne zagrożenia dla 
przetrwania naszej planety.

ISOVER przyczynia się do walki ze zmianami 
klimatycznymi poprzez znaczne zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych powodowanych 
przez budynki. Izolacja jest najłatwiejszym 
i najtańszym sposobem, aby ograniczyć zuży-
cie energii.

W Europie, energia zużywana przez budynki 
stanowi 40% całkowitej emisji CO2. Po trans-
porcie jest to drugie największe źródło zanie-
czyszczeń. Efektywna izolacja redukuje emisję 
dwutlenku węgla (CO2) i dwutlenku siarki (SO2) 
w atmosferze o ponad połowę i w ten sposób 
pomaga w ochronie środowiska.

Dobra izolacja to mniejsze zanieczyszczenie!
Dziś średnio 70% energii konsumowanej 
w gospodarstwach domowych przeznaczona 
jest na ogrzewanie.

Dom Energooszczędny

Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła 
związanych z ogrzewaniem budynku w porze 
zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach 
czy też ściany, ale należy także dobrze wyko-
nać wszystkie prace projektowe i wykonawcze, 
aby przyniosły one wymierne efekty, a ponie-
sione na materiały izolacyjne nakłady zwróciły 
się szybciej dzięki oszczędnościom w kosztach 
ogrzewania.

Jak przedstawia schemat największe straty 
ciepła występują w przegrodach zewnętrz-
nych (ściany i dach). Dlatego najłatwiejszym 
i najtańszym sposobem zniwelowania tych 
strat jest odpowiednia grubość izolacji z wełny 
mineralnej ISOVER. Optymalna izolacja ter-
miczna jest zatem podstawą w budowaniu 
energooszczędnych budynków.

Straty ciepła 
przez ściany 
20-30%

Straty ciepła przez
wentylacje 25-35%

Straty ciepła przez 
dach 20-30%

Straty ciepła 
przez okna 

10-20%

Straty ciepła przez 
podłogę na gruncie 5%

Budynek wybudowany 
w latach 1945-1970

Brak izolacji

zużycie energii 
na rok:

300 – 250 
kWh/m²

zużycie oleju opa-
łowego na rok:

30 – 25 l/
m2

Nowy budynek izolowany 
ponadstandardowo

w tradycyjny sposób

Budynek niskoenergetyczny

zużycie energii 
na rok:

50 – 40 
kWh/m²

zużycie oleju opa-
łowego na rok:

5 – 4 
l/m2

SPRAWDŹ CZY BUDYNEK, 
KTÓRY BUDUJESZ LUB PROJEKTUJESZ JEST ENERGOOSZCZĘDNY!

Jednym z podstawowych elementów budynku 
energooszczędnego jest izolacja termiczna. 
Aby osiągnąć maksymalne korzyści, konieczne 
jest zastosowanie produktów o większej gru-
bości i lepszych parametrach termoizolacyj-
nych.

Poniżej przedstawione są 4 przykłady budyn-
ków o rożnej grubości izolacji. Sprawdź czy 
Twój budynek spełnia wymagania izolacyj-
ności cieplnej i jak daleko mu od najlepszego 
rozwiązania, jakim jest budynek energoosz-
czędny.

Budynek wybudowany 
w latach 90-tych

Niewystarczająca ochrona cieplna

zużycie energii 
na rok:

150 – 100 
kWh/m²

zużycie oleju opa-
łowego na rok:

15 – 10 l/
m2

Nowy budynek 
energooszczędny lub bu-

dynek poddany właściwej 
termoizolacji

Budynek energooszczędny

zużycie energii 
na rok:

15 
kWh/m²

zużycie oleju opa-
łowego na rok:

1,5 
l/m2
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NOTATKI
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Korzyści wynikające z paletyzacji pro-Korzyści wynikające z paletyzacji pro-
duktów z wełny skalnej:
 produkty na paletach (fabrycznie zapa- produkty na paletach (fabrycznie zapa-

kowane) nie wymagają zadaszonych kowane) nie wymagają zadaszonych 
magazynów – możliwość składowa-magazynów – możliwość składowa-
nia na otwartych placach magazyno-nia na otwartych placach magazyno-
wych; zaoszczędzoną w ten sposób wych; zaoszczędzoną w ten sposób 
powierzchnię można przeznaczyć powierzchnię można przeznaczyć 
na poszerzenie oferty produktowej na poszerzenie oferty produktowej 
o inne materiały budowlane;o inne materiały budowlane;

 palety pomagają przyspieszyć załadu- palety pomagają przyspieszyć załadu-
nek i rozładunek produktów, ograni-nek i rozładunek produktów, ograni-
czają zakres prac ręcznych;czają zakres prac ręcznych;

 ograniczenie uszkodzeń produktów  ograniczenie uszkodzeń produktów 
podczas transportu, załadunku oraz podczas transportu, załadunku oraz 
rozładunku.

Palety powinny być składowane i trans-Palety powinny być składowane i trans-
portowane w warunkach uniemożliwia-portowane w warunkach uniemożliwia-
jących ich uszkodzenia mechaniczne. jących ich uszkodzenia mechaniczne. 
Zaleca się, aby palety z produktami skła-Zaleca się, aby palety z produktami skła-
dowane były na utwardzonym podłożu, dowane były na utwardzonym podłożu, 
tak aby nie powodować zawilgocenia tak aby nie powodować zawilgocenia 
produktów.

Produkty na paletach:
• Polterm Uni
• Polterm Max
• Polterm Max Plus
• Ventiterm
• Ventiterm Plus
• Stropoterm
• Gruntoterm

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Partnerów, 
biorąc pod uwagę uwarunkowania logistyczne i praktyczne,

ISOVER WPROWADZA PALETYZACJĘ PŁYT 
Z WEŁNY SKALNEJ. 
Wybrane produkty skalne dostępne są odtąd wyłącznie na paletach, 
w ilościach i wymiarach opisanych w cenniku. 

NOTATKI ISOVER na paletach
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Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
tel. (032) 33 96 300
fax (032) 33 96 444

Centrum Informacji Technicznej: 0800 163 121

www.isover.pl

Najlepsze parametry wśród izolacji z wełny mineralnej  (Super Mata – współczynnik λD (lambda) 0,033)
Im mniejsza lambda – tym lepsza termoizolacyjnośc – tym większe oszczędności na ogrzewaniu zimą i chłodzeniu latem.

Siedmiokrotna Kompresja
Większa kompresja to większe oszczędności na transporcie (1 metr  sześcienny Uni-Maty na samochodzie = 7 metrów 
sześciennych wełny nieskompresowanej).

Poszanowanie środowiska naturalnego
Wełna szklana Isover w 70% wykonana jest ze stłuczki szklanej pochodzącej z recyklingu.

Uznanie publiczne
Polskie produkty Uni-Mata, Super-Mata oraz Aku-Płyta zostały nagrodzone godłem „Teraz Polska” – wyróżnikiem najwyższej 
jakości, która może stać się wzorem dla innych.

Jeden produkt – wiele możliwości
Wyspecjalizowane produkty w obrębie tej samej marki (np. rodzina Uni -Maty) pozwalają sprostać wymaganiom każdej kon-
strukcji i maksymalnie ułatwić montaż.

Komfortowe rozwiązania (Multi-Comfort House)
Rozwiązania łączące komfort z energooszczędnością i ekologią – a także wszechstronnym doradztwem.

Produkty wyposażone w rączki
Dzięki uchwytowi możesz swobodnie chwycić rolkę i wygodnie ją wnieść.

7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ ISOVER


